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SWITCHING

MODEL
S8VK-G POWER SUPPLY

INSTRUCTION MANUAL
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions

Thank you for purchasing the S8VK-G.

This Instruction Manual describes the functions, performance, and application methods

required to use the S8VK-G.

* Make sure that a specialist with electric knowledge operates the S8VK-G.

* Read and understand this Instruction Manual, and use the product with enough
understanding.

Keep this Instruction Manual close at hand and use it for reference during operation.

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf des S8VK-G.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen, Leistungen und Anwendungsmethoden,

die fiir den Betrieb des S8VK-G erforderlich sind.

* Vergewissemn Sie sich, dass das S8VK-G von Elektro-Fachleuten bedient wird.

* Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und vergewissemn Sie sich vor
dem Betrieb, alles verstanden zu haben.

Heben Sie die Bedienungsanleitung griffbereit auf und nutzen Sie sie wahrend des

Betriebs als Referenz.

Nous vous remercions d'avoir fait I'acquisition de la S8VK-G.

Ce manuel d'instructions apporte une description des fonctions, des performances et des

méthodes d'application nécessaires a son utilisation.

* Assurez-vous qu'un spécialiste ayant une bonne connaissance de I'électricité soit
chargé de sa manipulation.

* Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et vous assurer d'avoir bien
compris le fonctionnement de I'appareil avant de I'utiliser.

Gardez ce manuel a portée de main et utilisez-le comme référence pendant son utilisation.

OMRON Corporation
©AIl Rights Reserved

Key to Warning Symbols

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate injury or in property damage.

/\CAUTION
+ Warning Symbols

* Minor electric shock, fire, or Prcduct failure may occasionally occur. Do not
disassemble, modify, or repair the Product or touch the interior of the Product.

Leitfaden flr
/\ VORSICHT

+ Sicherheitshinweis

die Warnhinweise

Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung eines Hinweises zu
kleineren bis minderschweren Verletzungen, zu Schaden am
Produkt oder zur fehlerhaften Funktion des Produktes fiihren kann.

VORSICHT

* Das Gerat sollte nicht demontiert, geéndert oder repariert werden. Fassen Sie auch nicht in das Innere
des Gerats. Es konnen gelegentlich geringe elektrische Schlage, Brande oder Gerateausfalle auftreten.

Guide des symboles d’avertissement

Indique les faits qui, si ces informations ne sont pas prises en compte,
A PRECAUTION ient entrainer des graves ou légéres, un
dégat matériel ou des
+ Indications de sécurité
/\ PRECAUTION

* Un choc électrique mineur, un incendie ou une panne de I'appareil pourrait survenir. Ne démontez
pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas I'appareil ni ne touchez jamais I'un de ses éléments internes.

de

* Minor burns may occasionally occur. Do not touch the Product while power is being
supplied or immediately after power is turned OFF.

+ Dabei besteht die Gefahr leichter Verbrennungen. Das Produkt nicht beim Einschalten
und nicht unmittelbar nach dem Ausschalten berihren.

* Risque occasionnel d'une légére bralure. Ne pas toucher au produit pendant qu'il est
sous tension ou immédiatement aprés la mise hors tension.

* The ignition may accidentally be caused. Tighten terminal screws to a specified

* Eine unbeabsichtigte Entziindung ist nicht auszuschlieBen. Ziehen Sie die Klemmen
mit dem vorgegebenen Anzugsdrehmoment 4.43 bis 5.31 Ib-in (0.5 bis 0.6N*m) fest.

* L'allumage peut étre déclenché accidentellement. Resserrez les vis de la borne a un
couple spécifié 4.43 25.31 Ib-in (0.5 &4 0.6N-m)

torque 4.43 to 5.31 Ib-in(0.5 to 0.6N-m).

Minor injury due to electric shock may occasionally occur. Do not touch the terminals while power is
being supplied.

« Bertihren Sie wahrend der Stromzufuhr nicht die Klemmen. SchiieBen Sie nach Beendigung der
s die
Die intere Betriebsspannung kann 370 V/ betragen. Diese Spannung kann auch 30 Sekunden
nach dem Ausschalten vorliegen.

Working voltage can be 370V max. inside. This voltage can be also available 30s after the switch off

* Minor electric shock, fire, or Product failure may occasionally occur. Do not allow any pieces of
metal or conductors or any clippings or cuttings resulting from installation work to enter the Product.

B >ere

« Achten Sie darauf, dass keine Metall- und Leitungsabfalle oder Spane, die bei der Installierung
entstanden sind, in das Gerét gelangen. Es kénnen gelegentlich geringe elektrische Schiage,
Brénde oder Gerateausfalle auftreten.

BB eP@

+ Risque occasionnel de blessures Iégéres suite & un choc électrique. Ne touchez pas les
bornes lorsque le produit est sous tension
La tension de travail peut étre de 370 V max. a l'intérieur. Cette tension peut aussi étre
disponible 30 s aprés la coupure de courant.

* Risque occasionnel de léger choc électrique, d'incendie ou de panne du produit. Ne laissez pas entrer|
des morceaux de métal, des conducteurs, des chutes ou des copeaux générés lors du montage.

B B ePe

EN |Precautions for Safe Use

| DE ] SicherheitsmaB-nahmen

[ FR | Precaution d’usagepour la sécurité

(1) Installing/Storage Environment

1. Store the product with ambient temperature —40 to +85°C, and relative humidity 0 to 95%.

2. The internal parts may occasionally be deteriorated or broken. Do not use at a temperature that exceed
the operating temperature range for the mounting type.

3. Use the product where the relative humidity is 0 to 95%.

4. Avoid places where the product is subjected to direct sunlight.

5. Avoid places where the product is subjected to penetration of liquid, foreign substance, or corrosive gas.

6. Avoid places subject to shock or vibration.A device such as a contact breaker may be a vibration source.
Set the Power Supply as far as possible from possible sources of shock or vibration. For application on a ship,

always attach an End Plate (PFP-M) to each end to hold the Power Supply in place.

7. If the Power Supply is used in an area with excessive electronic noise or surge, be sure to separate the
Power Supply as far as possible from the noise sources.

8. The internal parts may occasionally deteriorate and be broken due to adverse heat radiation. Do not
loosen the screw on the side face of the main body.
(2) Arrangement/Wiring

1. Connect the ground completely. A protective earthing terminal stipulated in safety standards

is used. Electric shock or malfunction may occur if the ground is not connected completely.

2. The light ignition may possibly be caused. Ensure that input and output terminals are wired correctly.

3. Use the following material to the wire to be applied to the product for preventing from the
occurrence of the smoking or ignition caused by the abnormal load. Recommended Wire Type:

9

Terminal Model Recommend Wire Type
ermina AWG Solidwire | Twisted wire
Input  |S8VK-GO15[11,S8VK-GO30C ' 1|AWG24 to 12 | 0.25 to 4mm? 0.25 to 2.5mm?
S8VK-GO60L] "] AWG22to 12 |0.35 to 4mm? 0.35 to 2.5mm?
S8VK-G012024 AWG22to 10 | 0.35 to 6mm? 0.35 to 4mm?
S8VK-G24001°1 AWG20to 10 |0.5 to 6mm? 0.5 to 4mm?
S8VK-G480L1"1 AWG16t0 10 | 1.5 to 6mm? 1.5 to 4mm?2
Output S8VK-G01524 AWG24 to 12 |0.25 to 4mm? 0.25 to 2.5mm?
P S8VK-G01512,S8VK-G03024 |AWG22to 12 |0.35 to 4mm? 0.35 to 2.5mm?
S8VK-G01505,S8VK-G03012, " 2
S8VK-G06024 AWG20to 12 | 0.5 to 4mm’ 0.5 to 2.5mm
S8VK-G03005,S8VK-G06012 |AWG18to 12 |0.75 to 4mm? 0.75 to 2.5mm?
r?SVK-G12024,SBVK-624045 AWG18to 10 | 0.75 to 6mm? 0.75 to 4mm?
‘SBVK-GZ4024,SS\/K-G4804B AWG14to 10 |2.5 to 6mm? 2.5 to 4mm?
S8VK-G48024 AWG12to 10 |4 to 6mm? 4mm?
Ground |S8VK-G0150111,S8VK-G030C1C],
ermminsl|Savi-Goo0 1 AWG1410 12 |2.5 to 4mm? 2.5 to 4mm?
SBVK-G12024,S8VK-G2400 1],
S8VK-G480 ] AWG14t0 10 |2.5to 6mm? 2.5 to 4mm?
All 0 i i -
terminals S8VK-GLILIC0 wires to be stripped: 8mm

4. Do not apply more than 75N force to the terminal block when tightening it.

5. Be sure to remove the sheet covering the product for machining before power-on.

(3) Output Voltage Adjustment

1. The output voltage adjuster (V.ADJ) may possibly be damaged. Do not add unnecessary power.
2. Do not exceed the rated output capacity and current after adjusting the output voltage.

(4) See product catalogue for details.

(1) Installation/Lagerung
1. Lager Sie das Produkt bei Raumtemperaturen zwwschen 40 bis + 85 °C, mit einer relativen Feuchte von 0 bis 95%.
2. Die inneren Bauteile kdnnen sich 1 ig versagen.
Verwenden Sie das
Gerat nicht in einem Zustand, in dem der
uberschritten wird.
3. Verwenden Sie das Produkt bei einer relativen Feuchte zwischen 0 bis 95%.
4. Vermeiden Sie bitte direkte Sonnenneinstrahlung auf das Netzteil.
5. Vermeiden Sie bitte Orte, an denen das Netzteil chemischen Losungnen, fremden Substanzen
ober korrosiven Gasen ausgesetzt ist.
6. Nicht an Orten, die starken Vibrationen ausgesetzt sind, montieren. Achten Sie besonders darauf, dass das
Netzteil so weit entfernt wie méglich von einer Vibrationsquelle oder stromfiihrenden Leitungen angebracht wird.
Fiir die Verwendung auf einem Schiff muss zur Sicherung der Stromversorgung an beiden Enden eine Endplatte
(PFP-M) angebracht werden.
7. Wenn Sie das Netzteil in Bereichen mit starken elektronischen Stérungen oder Uberspannungen
betreiben, so stellen Sie sicher, dass Sie es so weit wie moglich von den Stérquellen entfernen.
8. Die internen Bauteile kénnten durch Warmeabstrahlung beschadigt oder zerstort werden. Nicht
die Schraube an der Seitenflache des Hauptgehauses I6sen.
(2) Verdrahtung
1. Fuhren Sie die Erdung immer vollstandig aus. Es wird eine Schutzerdungsklemme verwendet,
die in den Sicherheitsstandards festgelegt wurde. Wurde die Erdung nicht vollstandig
ausgefiihrt, kénnen elektrische Schlage oder Fehlfunktionen auftreten.
2. Dabei besteht moglicherweise die Gefahr der Entstehung von Brénden. Stellen Sie sicher, dass
alle Eingangs- und AL richtig sind.
3.Um Auftreten der Anraucherung oder Entziindung durch anormale Belastung zu vermeiden, die

fur jede

(1) Lieu diinstallation/stockage

1. Rangez le produit dans un endroit ol la température ambiante est de —40 a +85°C et I'humidité
relative de 0 & 95%.

2. Les éléments internes peuvent occasionnellement étre Ne pas utiliser
dans un état qui dépasse la plage de température de lonmlonnement de chaque orientation de
montage.

3. Utilisez le produit dans un endroit ol 'humidité relative est de 0 & 95%.

4. Eviter les endroits exposés aux rayons directs du soleil.

5. Evitez les endroits exposés aux projections de liquides, gaz corrosifs et substances étrangéres.

6. Evitez les endroits soumis aux chocs ou aux vibrations. En particulier, un dispositif tel qu'un
rupteur pouvant devenir source de vibration, placez le bloc d'alimentation le plus loin possible
de la source de choc ou de vibration. Pour une application sur un navire, toujours attacher une
plaque terminale (PFP-M) a chaque extrémité pour maintenir I'alimentation en place.

7. Si l'alimentation est utilisée dans une zone avec un bruit ou un courant électronique excessif,
assurez-vous de I'éloigner autant que possible des sources de bruit.

8.Une telle opération pourrait détériorer et endommager les composants internes par suite d'un mauvais
dégagement de chaleur. Ne desserrez pas la vis de la face latérale du corps principal.

(2) Disposition/Cablage

1. Assurez-vous d'une mise & la terre parfaite : une borne de mise & la terre définie par les normes de sécurité en

vigueur. Si la mise 2 la terre n'est pas parfaite, cela peut provoquer un choc électrique ou des dysfonctionnements.

2. Risque éventuel d'un petit feu. Assurez-vous que les bornes d’entrée et de sortie sont connectées
correctement.

3. Afin d'éviter que la fumée ou le feu ne soit causé au niveau du fil par une charge anormale, utiliser pour le fil
les matériaux indiqués dans le tableau suivant.

Type de fil recommandé :

4. DerKl oder die darf bei Festziehen des Produktes nicht mit einem
Kraftansatz von mehr als 75 N niedergedriickt werden.

5. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Produktes bevor es an die Stromnetzversorgung angeschlossen wird.

(3) Elnslellung der Ausgangsspannung

(V.ADJ) kann beschadigt werden. Nicht mehr Leistung als nétig zufiigen.

2 Nlch( die Nenn- Ausgangskapazw(al und Stromstérke nach dem Einstellen der Ausgangsspannung iiberschreiten.
(4) Fi wird auf den

Suitability for Use

Omron C shall not be for with ar des or

which apply to the combination of the Product in the Buyer' s appncauon or use of the Product. At
Buyer' s request, Omron will provide appli third part ratings
and limitations of use which apply to the Product. This information by itself is not sufficient for a
complete determination of the suitability of the Product in combination with the end product, machme
system, or other application or use. Buyer shall be solely for determining

of the particular Product with respect to Buyer' s application, product or system. Buyer shall take
application responsibility in all cases.

NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR
PROPERTY OR IN LARGE QUANTITIES WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE
HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON PRODUCT(S) IS

OMRON ist nicht fiir Ubereinstimmung mit Normen, Vorschriften oder Regularien verantwortlich, die
fir die Kombination von Produkten in der Kundenanwendung oder Verwendung des Produkts gelten.
Fihren Sie alle erforderlichen Schritte aus, um die Eignung des Produkts fiir die Anlagen, Geréte
und Ausriistungen, in denen es werden soll, si .

Beachten und befolgen Sie alle ungen fur dieses Produkt.
NIEMALS DIE PRODUKTE FUR EINE ANWENDUNG EINSETZEN, DIE ERNSTHAFTE RISIKEN
FUR LEBEN ODER SACHWERTE BEINHALTET, OHNE SICHERZUSTELLEN, DASS DIE
ANLAGE ALS GANZE UNTER BERUCKSICHTIGUNG SOLCHER RISIKEN KONZIPIERT IST
UND DASS DAS OMRON-PRODUKT RICHTIG BEWERTET UND INSTALLIERT IST, UM DIE

folgenden Materialien als Dréhte zum Produkt benutzen.Empfohlener Kabeltyp . Type de fil
Borne Modele e — - -
Kabeltyp AWG Cable rigide Cable torsadé
Klemme Modell AWG Volldrant Verariiter Drant [SBVK-GO1501 | S8VK-G30L1 | | AWG24 4 12 0.25a4mm’ | 0.25426mm?
[S8VK-GO15(11S8VK-GO30L ] | AWG24 bis 12 0.25 bis 4mm? 0.25 bis 2.5mm? S8VK-GO60010) AWG22a 12 0.35 & 4mm* 0.35 & 2.5mm?
S8VK-G060TI] AWG22 bis 12 0.35 bis 4mn? 0.35 bis 2.5mn* Entrée [SBVK-G12024 AWG22 2 10 0.35 a 6mm® 035 2 4mm®
Eingang [SgVK-G12024 AWG22 bis 10 0.35 bis 6mE 0.35 bis 4mn S8VK-G24001] AWG20 3 10 0.5 2 6mm* 0.5 & 4mm?
[S8VK-G240[ 1] AWG20 bis 10 0.5 bis 6mm? 0.5 bis 4mm? S8VK-G480°1] AWG16a 10 1.5 6mm? 15 a4mm*
S8VK-GA80T ] AWGT6 bis 10 1.5 bis 6’ 1.5 bis 4mme SBVK-GO1524 AWG24 3 12 0.25 & 4mm? 0.25 & 2.5mm?
[S8VK-GO1524 AWG24 bis 12 0.25 bis 4mnF 0.25 bis 2.5mnE [SBVK-GO1512,58VK-G03024 | AWG22a 12 0.35 2 4mm? 0.35 & 2.5mm*
[SBVK-G01512.58VK-G03024 | AWG22 bis 12 0.35 bis 4mm? _|_0.35 bis 2.5mm* :ggiggéggﬁSEVK'Gme AWG20 & 12 0.5 4 4mm? 0.5 4 2.5mm?
ISBVK-G06024 AWG20 bis 12 0.5 bis 4mm? 0.5 bis 2.5mm’ Sortie  S8VK-G03005,58VK-G06012 | AWG18 12 0.75 a 4mm? 0.75 & 2.5mm?
AUSGaNG g5y 603005, SBVK-GOB0T2 | AWGIB bis 12 0.75 bis 4mme__|_0.75 bis 2.6mm? AWG18 210 0.7526mm" | 0754 dmm?
AWG18 bis 10 0.75 bis 6mm* | 0.75 bis 4mm? ISBVK-G24024,58VK-G48048 | AWG142 10 2.5 2 6mm? 2.5 & 4mm?
AWG14bis 10 25bis 6mm? | 2.5 bis 4mm? SBVK-G48024 AWG122 10 426mm? 4mm?
S8VK-G48024 AWG12 bis 10 4 bis 6mm* 4mm? Bome gmgg; ggg,sw-eoau,m AWG14212 252 4mm? 2.5 8 4mm?
1S8VK-GO157T0,SBVK-G030TT, ) de mise [SEVK
AWG14bis 12 2.5 bis 4mm 2.5 bis 4mm? ¢
Massek [SEVK-G060T] & la terre |S8VK-G12024,S8VK-G2400L) - pwg14a 10 2.5 6mm? 2.5 4mm?
SBVK-G12024, saVK G240 | SBVK-G480T]
lemme AWG14 bis 10 2.5 bis 6mm? 2.5 bis 4mm? Toutes e
|S8VK-G480L] bor IS8VK-GLICIICI] cébles a dénuder: 8mm
Ale SBVK-GLIII] Spelat 8 -~
Klemmen pelatura cavi:smm 4. N'appliquez pas un effort supérieur a 75N sur le bornier lors du serrage.

5. Enlevez obligatoirement la feuille recouvrant le produit, utilisée lors de I'usinage, avant de le mettre sous tension.
(3) Réglage de la tension de sortie
1. Le potentiométre de réglage de la tension de sortie (V.ADJ) pourrait étre endommagé. N'appliquez pas une
force excessive.
2. Faites attention & ce que la capacité de sortie nominale et le courant de sortie nominal ne soient pas
dépassés apres le régalage de la tension de sortie.
(4) Pour plus de détails, voir le catalogue des produits.

OMRON ne sera pas responsable de la conformité avec toutes normes, codes ou
reglements qui s'appliquent a I'association des produits dans l'application du client ou a
I'utilisation du produit. Prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer I'adéquation
du produit vis-a-vis des systémes, machines et équipements avec qui il sera utilisé.
Connaitre et respecter toutes les interdictions d’usage applicables a ce produit.
NE JAMAIS UTILISER LES PRODUITS POUR UNE APPLICATION PRESENTANT UN RISQUE
SERIEUX POUR LA VIE OU LES BIENS SANS S'ASSURER QUE LE SYSTEME ENTIER A ETE
N POUR FAIRE FACE AUX RISQUES ET QUE LE PRODUIT OMRON EST
EVALUE ET INSTALLE CONVENABLEMENT POUR L'USAGE ENVISAGE DANS

PROPERLY RATED AND INSTALLED FOR THE INTENDED USE WITHIN THE OVERALL

VORGESEHENE FUNKTION INNERHALB DER ANLAGE RICHTIG AUSZUFUHREN.

Voir égalel

L'ENSEMBLE DE L’EQUIPEMENT OU DU SYSTEME.
1t le catalogue des produits pour la garantie et les limites de la responsabilité.

EQUIPMENT OR SYSTEM.

Siehe auch Pi fur Garantie und t

Nomenclature / Bezeichnungen / Nomenclature

i

:

S8VK-GO15[ ]

—®
—=®

S8VK-G030[ 1!

S8VK-GO60[ 1]

S8VK-G12024

S8VK-G240[1[1

These diagrams are S8VK-G060[ [ 1./

Diese Diagramme entsprechen S8VK-G0607171. /
Ces schémas concernent la série S8VK-G0601[J.

e

S8VK-G480[ ][]

EN | Nomenclature

[ DE ] Bezeichnungen | |

| Nomenclature

@input terminal (L), (N)
(The fuse is located on the (L) side.
() PE (protective earthing) terminal

standards is used. Connect iully
(@ DC output terminal (-V), (+!
@ Output indicator (DC ON: green)

)
(A PE (protective earthing) terminal Stipulated in the safety

® Output voltage adjuster (V. ADJ)

( Eingangsklemme (L), (N)
e Sicherung egt an der inken (L) Seite.
2 Schutzerdungsklemme (@)

,

to ground.)
vollsténdig aus.)

DC-Ausgangsklemme (-V), (+V)

Ausgangsanzeige (DC EIN: griin)

) Ausgangsspannungs-Trimmer (V.ADJ)

®

(Es wird eine den chherhensstandards entsprechende
Schutzerdungsklemme verwendet. Fiihren Sie die Erdung

@ Bomne d'entrée (L), (N)

Qe fusible est situé sur le coté (L).
2 Bome PE (mise 4 la terre) (
(Une borne PE (mise a la terre) définie par les normes de
sécurité en vigueur est utilisée. Assurez-vous d'une mise a
_ laterre parfaite.)
g Borne de sortie C.c. (-V), (+V)
@ Voyant de sortie (DC ON : Vert)
) Polentiométre de réglage de la tension de sorfie (V. ADJ)

Safety standards

[ DE_| Sicherheitsstandards

[ FR ] Normes de securlte

[EN ]
@ y

1.DC outp

2 Overvoltage category il
3. Tris equipment s for protection class 1
¥ Cima olass: <3

rng o ENSOETS (VDED160)

T Grervtags cate

technology equipment.

AeSoring B L5980 | and ENeosso-1

‘Compliance with Class | Division 2 Hazardous
SUTABLE FOR USE INGLASS | DIVISIO
HAZARDOUS LOCATIONS, OR NON

e SBVK-G must be protected with an exterr
To meet safety standards when you use
rated fast-acting fuses on Positive side ((L) si

S8VK-GO15L1L) (350 V/ min., 3A)
SBVK-GO30T (350 V min. 4A)
SBVK-GOBOLI (350 V/ min., 6A)

S8VK-G240 111 (350 V mi
'SBVK-G480[ 1 (350 V min.,

e Supgly 1o ntondec to bo used in connection wih nformation

WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT
WHILE THE CIRCUIT IS LIVE OR UNLESS THE AREA IS KNOW TO BE
FREE OF IGNITABLE CONCENTRATIONS.

External Fuse and Functional Safety Pvecaunun for DC nput

ey mpm use one of the following

1.DieDC

sont isolé

the inp a i ®
2 Uberspanmungeategore .
3 Diesos Gorat at dl Schutzkasse 1
4. Kiimatische Kiasse: 3
ntsprechend EN5m7E( VDE 0160)
Uberspannungkategori
Enisprecher dUL60950 1 und ENGO9S0-
SoVik.C2d0 | SBUK.G
Ancra s de Goon genanmion
Fir UL508

Cshgrads

Listing, Umgebungstemperatur emsplechenﬂ [Sunoundmu Air Temperature)

(0) getem. @
2 C\asse de surtension : Il
3. tte apparoil répond &  casse de proteciion 1
4 Classe cimalique : 3K3

/ant la norme EN50178(=VDE 0160).
Classe de surtension |I.

CSAniveaus
Autre que Gi-dessus
Pour UL08 Listng, Température de\a\rammanﬂsuwundmg A Tamporare) 40°C

3 GROUPS A, B.C ANDD 40°C Zur Umgebungen mit
{AZARDOUS LOCATIONS ONLY,

Utiiser en environnement de pollution de degré
P

herheit des DC-Eingangs

Utiiser un des fusibles a action rapide suivants surle coté positi (ct6 (L) afin

WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF ANY
COMPONENT MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS I, DIVISION 2. 8VK-GO15L I (min. 350 V Gleichspannung, 34)
S8VK-G2401 [ |, S8VK-G480 Level 5 8VK-GO30[ 1 (min. 350 V Gleichspannung, 44)
Qner than the above Level 3 BVK-GOGOL L (min, 350 V Gleichspannung, 6A)
Sumounding Ar Temperature sccording o ULS08 Lising 40°C (min. 350 V. 5A)
Use in pollution degree2 environment 8VK-G2400 . (min. 350 V Gleichspannung, 8A)
8VK-G480L 1 (min. 350 V Gleichspannung, 12A)

ide).

Um bei der X
verwenden Sie eine flinke Sicherung mit einer der folgenden Nennwerte auf der
te ((L)-Sete).

de espectars nomes ds sécurl os de futsation de erirée ..
S8V (350 VCC min., 3A)

'SBVK-G12024 (350 VCC min., 5A)
'SBVK-G240 1| | (350 VCC min, 8A)
'S8VK-GA80~ 1] (350 VCC min., 124)

EN | Precautions

for Correct Use

DE | MaBnahmen fur korrekten Anwendung

[ FR_| Precaution d'usage pour une utilisation correcte

B Mounting B Overload Protection B Montaggio B Strombegrenzung B Montage W Protection contre les surcharges
« For mounting types other than Fig.2, refer to the The load and the Power Supply are automatically protected « Nehmen Sie fiir andere Halterungstypen als Fig.2 Die Last und die Stromversorgung werden durch den Uberspannungsschutz |« Pour monter d'autres types que Fig.2, consultez le La charge et le bloc d'alimentation sont automatiquement protégés
catalogue from overcurrent damage by the overload protection auf den Katalog Bezug. - 3 vor einer aae durch U geschuéztd catalogue. can:rs‘\es dorr:ma‘ges dushaux surintensités grace a la fonction de
. i function.When the output current returns within the rated « Montagesitz gD | G 9 - In den 1 wird der « Espace de montage » . protection contre les surcharges.
|,’:AS?:|?:||E ;‘ﬁgfsupp,y so that the air flow circulates range, overload protection is automatically cleared. Die Leistungseinheit muB so montiert werden, dass reed Installez le bloc d'alimentation de sorte que Iair circule n'ff:g:;'?:“”’am de Seos?lae- revient a lintérieur de sa plage
around the power supply, as the power supply is Notes: gentigend Kiihlung durch Luftstrom um die Leistungseinheit | {7088 autour du bloc d'alimentation, celui-ci étant congu pour que
+ - Wenn die Stromversorgung kurzgeschlossen wird oder le rayonnement de chaleur ait lieu par circulation naturelle Remarques:

designed to radiate heat by means of natural air flow.
* 1 Direction of air circulation
* 2 75 (mm) or more
* 3 75 (mm) or more
* 4 20 (mm) or more

M Input Voltage Tolerance

Rating:

100 to 240 VAC

90 to 350 VDC

The UL 60950-1, cUR (CSA C22.2 No. 60950-1), EN 50178,
EN 60950-1, and Lloyd's safety standards are applicable for a
DC input.

W Output Voltage Adjustment

Default Setting: Set at the rated voltage

Adjustable Range: Adjustable with “V.ADJ " % on the front
surface of the product from —10% to +15% of the rated output
voltage.

Turning clockwise increases the output voltage, and turning
counterclockwise decreases the output voltage.

Notes:

The output voltage may increase beyond the allowable voltage
range when "V.ADJ" (®)) operation is performed. When
adjusting the output voltage, check the output voltage of the
Power Supply and be sure that the load is not destroyed.

M Dielectric Strength Test

Rated dielectric strength: i

3000VAC between <input terminals (D) together > and <output
terminals @ together > for 1 minute.

When testing, set the cutoff current for the withstand voltage
test device to 20mA.

Notes:

1. Sudden switching of 3000VAC may possibly cause a

voltage surge, damaging the power supply.

Increase/decrease test voltage gradually.

2. Be sure to short-circuit all the output terminals of the power
supply to protect the power supply from damage.

M Insulation Resistance Test

When testing the insulation resistance of the power supply,
use a DC ohmmeter at 500VDC.

Note:

Be sure to short-circuit all the output terminals of the power
supply to protect the power supply from damage.

1. If the power supply has been short-circuited or supplied
with an overcurrent longer than 10 seconds, the internal
parts of the power supply may occasionally be
deteriorated or damaged.

2. The internal parts may possibly be deteriorated or
damaged. Do not use the product for applications where
the load causes frequent inrush current and overload.

W Overvoltage Protection

This power supply automatically protects itself and the load

from overvoltage.

Overvoltage protection is activated if the output voltage rises

above approx. 130% of the rated output voltage.

To reset the power supply, leave the power supply off for more

than 3 minutes and then turn it on again.

Note:

Be sure to clear the cause of the overvoltage, before turning on

the power supply.

W In Case there is No Output Voltage

The possible cause for no output voltage may be the presence of

an overload or overvoltage condition, or may be due to the

functioning of an latching protective device. The latching

protection may operate if a large amount of surge voltage such

as a lightening surge occurs while turning on the power supply.

In case there is no output voltage, please check the following

points before contacting us:

Check the Overload Protected Status:

* Check whether the load is in overload status or is
short-circuited. Remove wires to load when checking.

 Attempt to clear the overvoltage or latching protection function:
Turn the power supply off once, and leave it off for at least

3 minutes. Then turn it on again to see if this clears the
condition.

W Conformance to EU Directives and Shipping Standards

Refer to the catalogue and this instruction manual for details on

the operating condition for compliance with the EMC Directive

and shipping standards.

herum gewabhrleistet ist.
Die Leistungseinheit gibt die Hitze durch den natdirlich
kiihlenden Luftstrom ab.
*1 DurchfluBrichtung Luftstrom
*2 75 (mm) oder mehr
*3 75 (mm) oder mehr
*4 20 (mm) oder mehr
M Versorgungsspannung
Nennspannung:
100 bis 240 V Wechselstrom
90 bis 350 V Gleichspannung
Die Sicherheitsstandards UL 60950-1, cUR (CSA C22.2 Nr.
60950-1), EN 50178, EN 60950-1 und Lloyd gelten fur diesen
DC-Eingang.
W Ausgangsspannung-Einstellung
Vorgabe-Einstellung: Auf Nennspannung einstellen
Einstellbereich: Einstellbar mit “V.ADJ” (&) an der Vorderseite
Oberflache des Produkis von ~10% bis +15% der Nenn-
Ausgangsspanung.

langer als 10 Sekunden einem Uberstrom ausgesetzt
wird, kdnnen interne Bauteile des Netzteils
beeintrachtigt oder beschadigt werden.

2. Dabei kdnnen interne Teile beeintrachtigt oder
beschadigt werden. Nicht das Produkt fiir
Anwendungen verwenden, wo die Last haufige
EinschaltstromstéBe und Uberlast verursacht.

W Uberspannungsschutz

Dieses Gerat schitzt sich und die Last automatisch vor
Uberspannung. Der Uberspannungsschutz tritt ein, wenn

die Spannung ca. 130% des Nennwertes Ubersteigt.

Zur Ruckstellung des Netzteils muB dieses fiir mehr als 3 Minuten
ausgeschaltet und dann erneut eingeschaltet werden.

Hinweis: .

Kléaren Sie die Ursache fiir Uberspannung bevor das

Netzteil wieder angeschlossen wird.

W Wo keine Ausgangsspannung vorhanden ist:
Die mdgliche Ursache fiir fehlende Ausgangsspannung kann das

Durch Drehen im L wird die

gesteigert,

und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird sie verringert.

Hinweis:

Bei der Ausfuhrung von "V.ADJ" (®) kann die Ausgangsspannung

Uber den hinaus ansteigen. Wird die
prifen Sie die

des Netzteils und vergemssern Sie sich, dass die Last nicht zerstort

wird.

M Isolationsprifspannung

Angegebene Isolationsprifspannung:

eines Uberlast- oder Uberspannungs-Zustands sein,
oder die Funktion einer Die

de I'air.
*1 Sens de circulation de I'air
*2 75 (mm) ou plus
*3 75 (mm) ou plus
*4 20 (mm) ou plus
W Tolérance de tension d'entrée
Courant nominal:
100V -240Vc.a.
90 - 350 VDC
Les normes de sécurité UL 60950-1, cUR (CSA C22.2 n° 60950-1),
EN 50178, EN 60950-1 et stipulées par Lloyd s'appliquent pour une
entrée c.c.
W Réglage de la tension de sortie
Réglage par défaut : Tension nominale
Portée de réglage : Réglable dans la plage de -10% & +15%
de la tension de sortie nominale & 'aide du bouton “V.ADJ” ® situé &
la surface frontale du produit.
Si le bouton est tourné dans le sens des aiguilles d'une
montre, la tension de sortie augmente, et si le bouton est
tourné dans le sens inverse, la tension de sortie diminue.

kann arbeiten, wenn eine hohe wie etwa bei

auftritt, wahrend die Stromversorgung eingeschaltet wird.

Wo keine Ausgangsspannung vorhanden ist, priifen Sie bitte die
folgenden Punkte, bevor Sie sich an uns wenden.

Prifen Sie den Uberlast-Schutzstatus:

« Priifen Sie, ob die Last nicht im Uberlaststatus ist oder ein Kurzschluss
vorliegt. Entfernen Sie beim Prifen Verdrahtungen an Lasl

« Versuchen Sie, die U oder

Scha\ten Sie die Betriebsstromversorgung einmal aus und lassen Sie sie

Dann schalten Sie sie erneut ein

La tension de sortie peut dépasser la plage de tension autorisée
lorsque I'opération "V.ADJ" (®) est effectuée. Lors d'un ajustement
de la tension de sortie, vérifiez la tension de sortie du bloc
d'alimentation et assurez-vous que la charge n'est pas détruite.

M Test de rigidité diélectrique

Rigidité diélectrique nominale :

3000 VCA entre les <bornes d’entrée (D ensemble> et les
<bornes de sortie 3 ensemble> pendant 1 minute. Lors du
test, réglez la coupure de courant du dispositif de test de la
tension de résistance sur 20 mA.

ds

g
Einhaltung der EMV-Richtlinien und der Schlf"ahrlsslandards

3000 VAC zwischen den Ein, <@® 1> und 3 Minuten lang
den Ausgangsklemmen < 3 zusammen > fr 1 Minute. und priifen, ob dadurch der Fehlerzustand aufgehoben wurde.
Beim Pril g muB der far die
L u Emhaltung der EU- Rlchllmlen und der Sct
dazugehorige Fa : ber di
auf 20 werden. r Eir iber die
Hinweise:

1. PIdtzliches Umschalten auf 3000VAC kann eine
Spannungsspitze bewirken und das Netzteil beschadigen.
Die Priifspannung langsam steigern/senken.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Ausgangsklemmen der
Stromversorgung kurzgeschlossen werden, um die
Stromversorgung vor einer Beschadigung zu schitzen.
M Test des Iso|ationswiderstandes
Zum Testen des Isolationswiderstandes des Netzteiles
verwenden Sie bitte ein DC Ohmmeter fiir 500 VDC.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass alle Ausgangsklemmen der
Stromversorgung kurzgeschlossen werden um die

Ing vor einer B zu schitzen.

wird auf den Katalog und die Bedienungsanleitung verwiesen.

1. L'application soudaine d'une tension de 3000 Vc.a. peut
créer une surtension risquant d’endommager I'alimentation.
Augmentez et réduisez progressivement la tension de test.

2. Assurez-vous de mettre en court-circuit toutes les bornes de sortie
du bloc d'alimentation pour éviter d'endommager ce dernier.

W Test de résistance d'isolement

Lors du test de la résistance d'isolement du bloc de I'alimentation,

utilisez un ohmmeétre pour courant continu réglé sur le calibre 500 VCC.

Remarque:

Assurez-vous de mettre en court-circuit toutes les bornes de sortie du

bloc d'alimentation pour éviter d'endommager ce dernier.

1. Si le bloc d’alimentation est en court-circuit ou subit une
surintensité pendant plus de 10 secondes, les composants
internes du bloc d’alimentation peuvent se détériorer ou
s’abimer occasionnellement.

. Autrement, les piéces internes pourraient étre détériorées
ou endommagées. N'utilisez pas le produit pour des
applications dans lesquelles la charge provoque
fréquemment une pointe de courant ou une surcharge.

W Protection contre les surtensions

Ce bloc d’alimentation est automatiquement protégé ainsi que

la charge contre les surtensions. La fonction de protection

contre les surtensions est activée si la tension de sortie
dépasse environ 130% de la valeur nominale. Pour remettre le
bloc d'alimentation a zéro, laissez-le hors tension pendant plus
de 3 minutes, puis remettez-le sous tension.

Remarque:

Eliminez obligatoirement la cause de surtension avant de

remettre le bloc d'alimentation sous tension.

W En cas d'absence de tension de sortie

La cause possible de 'absence de tension de sortie peut étre

la présence d'une surcharge ou d'une surtension, ou bien

I'activation d'un dispositif de verrouillage de protection.

Le verrouillage de protection peut fonctionner si une

surtension importante telle que celle due a la foudre se produit

pendant que le bloc d’alimentation est sous tension.

En cas d'absence de tension de sortie, priére de vérifier les

points suivants avant de nous contacter :

Vérification de I'état protégé contre la surcharge

« Vérifier si la charge est en état de surcharge ou court-circuitée.

Lors de la vérification, débranchez les fils connectés a la charge.

* Tentez d'éliminer la surtension ou d'annuler le verrouillage de
protection. Mettez le bloc d'alimentation hors tension et laissez-le
dans ces conditions pendant au moins 3 minutes. Remettez ensuite le
bloc d'alimentation sous tension pour voir si le probléme a été résolu.

W Conformité avec les directives UE et les normes d'expédition

Se reporter au catalogue et au manuel de fonctionnement pour
plus de détails au sujet des conditions de fonctionnement
conformes aux directives CEM et normes d’expédition.
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EN | Contact address

DE | Kontakt Adresse

FR | Adresse du contact

OMRON ELECTRONICS LLC
Phone: 1-800-55-OMRON
Phone: 1-847-843-7900

Fax :1-847-843-7787

OMRON CANADA INC.
Phone: 1-416-286-6465
Phone: 1-866-986-6766

Fax :1-416-286-6648 Fax

UNITED KINGDOM

OMRON ELECTRONICS LTD.
Phone: 44-1908-258-258

: 44-1908-258-158

EOE ABEBRRAIRAS]
ik - 6 BAT{RRILEE3635861E
TEL : 02-2715-3331

Europe/Middle East Asia/Africa/Russia
OMRON Europe B.V.

Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddorp, The Netherlands

Phone: 31-23-56-81-300
Fax :31-23-56-81-388
Web site : http://industrial.omoron.eu/

GERMANY

OMRON ELECTRONICS G.m.b.H.
Phone: 49-2173-6800-0

Fax :49-2173-6800-400

FRANCE

OMRON ELECTRONICS S.A.S.
Phone: 0-825 825 679

Fax :33-1-4855-9086
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Grazie per aver acquistato 'S8VK-G.Nel presente Manuale di istruzioni
vengono descritte le funzioni, le prestazioni e i metodi applicativi
necessari per I'uso di S8VK-G.
* L'SBVK-G deve essere manovrato da personale esperto con
conoscenze in campo elettrico.
* Leggere a fondo il presente Manuale di istruzioni e verificare di aver
compreso il funzionamento del prodotto prima dell'uso.
Tenere il presente Manuale di istruzioni a portata di mano e utilizzarlo
come riferimento durante il funzionamento del prodotto._
Gracias por comprar el S8VK-G.Este manual de instrucciones describe
el funcionamiento, el rendimiento y los métodos de aplicacion
necesarios para utilizar el S8VK-G.
* Asegurese que la persona que utiliza el S8VK-G sea un especialista
que tiene los conocimientos de electricidad necesarios.
¢ Lea este manual de instrucciones y asegurese de entender el
funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
Conserve este manual de instrucciones a mano y constltelo mientras
utilice el producto.

ALOHFIEAL

©AIl Rights Reserved

TERE R AT e

#ifi 4%k / Nomenclatura / Descripcion

EHBOEH

©e

S8VK-GO15L 1L S8VK-GO30[ 1] g 2 g
S8VK-GO60L 1] S8VK-G480L 1]
SBVK-G12024

S8VK-G240[ 1]
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Questo diagramma &per i modelli SBVK-G060L 1. /
Estos diagramas son del S8VK-G060[J[].

FED BT

ERA

RDEE
ELVWERVE LA RIS ZOBRKRO
LB, BICEE - SEEOEE £
H. H3VBMIRTER T ABAY
HYNET,

= =

A EE

. EEFRIR

zz
=5

HENHICEE 30
L B Y. NERICH

BED 3¢ %%‘S
oy ET, DR B

SHEWVWTL AL,
CBEOKGHIB/ICECIBANHNET,

EEH
é’%ﬁ&ﬂ?o FEREEBRAECES BT
W
C RKPHICEZIBAN BN ET, T3 TIM
E MY 4.43~531lb-in (0.5~ 0.6Nem) TH
HTLEEL,

CBEILSLWEBEDNEEIRICEZ 5B hb"fﬂ)i
To BBRERBFICHMSLVTLSL

BB, AMFAEBICIERA 370V @%r@iﬁ:{b(
;‘i'ﬁ iR OFF #6 30 HEZOBENEZZ L

RS AP

PANJRE =S

A PREA AT A AR A
JEE A BB BRI fE o

o Bdh

o ATRES IR AR AR K S R
ETRAS 77 it SR AT it 7

ES N e N

Legenda simboli di sicurezza
Questo avviso caratterizza le informazioni il

AATTENZ|ONE cui mancato rispetto pud causare ferite
leggere o relativamente gravi, danni al
prodotto o difetti di funzionamento.

 Note di sicurezza
ATTENZIONE

* In alcune condizioni, possono verificarsi scosse elettriche di lieve
entita, incendi o guasti al prodotto. Non smontare, modificare o
riparare il prodotto e non toccarne le parti interne.
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* L'elevata temperatura delle superfici potrebbe causare
ustioni. Non toccare il prodotto durante il funzionamento
e immediatamente dopo lo spegnimento.

Guia de simbolos de advertencia
Indica informacion que, de no ser
/\ PRECAUCION

respelada, podria provocar heridas
leves o graves, dafios a la propiedad o
fallos de funcionamiento.

* Clave de las Indicaciones de seguridad

/\ PRECAUCION

* Existe un riesgo ocasional de choque eléctrico,
incendio o fallo del aparato. No desmonte,modifique o
repare el aparato; no toque sus piezas internas.

* La superficie muy caliente puede provocar quemaduras.
No toque el producto con la alimentacién conectada ni

'+ Pud essere soggetto a combustione accidentale. Serrare le.
viti del Ierrmnale alla coppia indicata 4.43 a 5.31 Ib-in (0.5
a 0.6N
*In alcunl casi ¢'¢ il rischio di riportare ferite di lieve entita
dovute a scosse elettriche.

Non toccare i terminali quando I'alimentazione & attiva. Il
voltaggio di lavoro intemo puo arrivare al massimo a
370 V. Questo valore del voltaggio rimane tale per 30
secondi circa dopo lo spegnimento.

ir ite después de desconectarla.

* Podria encenderse de forma accidental.
tornillos del terminal al
Ib-in_(0.5 hasta 0.6N-m

* Podria resultar levemente herido por un choque
eléctrico. No toque los terminales cuando la corriente
esté conectada. La tension de funcionamiento como ser
de 370 V max. en el interior. Esta tension también puede
estar ible 30 s después de haber desconectado el

Apriete los
ar especificado 4.43 hasta 5.31

* In alcune condizioni, possono verificarsi scosse
elettriche di lieve entita, incendi o guasti al prodotto.
Evitare che parti d| metallo, condutton residui di taglio o
scarti dall'i e all'interno del prodotto.
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Precauzioni per I'utilizzo in
ondizioni di sicurezza

interruptor.

« Existe un riesgo ocasional de choque eléctrico, incendio o
fallo del aparato. No deje entrar trozos de metal,
conductores, chatarras de cables o virutas generados
durante el proceso de montaje en el aparato.

> > eb|e

Precauciones para uso seguro

(1) Ambiente di installazione/stoccaggio

1. Immagazzinare il prodotto con temperatura ambiente e umidita relativa
compresi, rispettivamente, fra ~40 e +85°C e fra il 0% e il 95%.

2. Lepart quaste. Non
temperatura di funzionamento in ogni direzione di montaggio.

3. Utlizzare il prodotto in luoghi nei quali fumidita relativa & compresa fra il 0 e/95%.

4. Si et di installare lalimentatore in piena luce solare.

5. Si evit di installare Falimentatore in luoghi dove liquidi, soluzioni o gas corrosivi

6. Evitare luoghi soggetti a urti o vibrazioni. In particolare, poiché i dispositvi come i
contattori possono diventare sorgenti di vibrazioni, collocare Faimentatore il piu
lontano possibile da eventualisorgentidi vibrazioni. Inoltr, in caso di utizzo a bordo
di unimbarcazione, fissare le piastre terminali (modello PFP-M) su entrambi i lat
dellalimentatore.

7.Se si utiizza lalimentatore in uniarea con rumore elettronico eccessivo o

i il rgentidi rumore.

8. | component interi potrebbero deteriorarsi e rompersi a causa delliaggiamento di

calore dannoso. Non allentare le vi sulla piasira laterale delllimentatore.
@ \nsta\\zz\ons/cab\aggm

(1) Entomo de instalacién/almacenaje

1. Almacene el producto con una temperatura ambiente de — 40 a + 85 °C y una
humedad relativa de un 0 a 95%.
Los componentes internos pueden en algunos casos deteriorarse o romperse.
No utiizar si se supera el rango de temperatura de funcionamiento en cada
direccion de montaje.
Utilice el producto en una ubicacién en la que la humedad relativa sea de un 0 a 95%.
Evitar lugares donde el producto esté expuesto a luz solar directa.
Evitar lugares donde el producto esté expuesto a entrada de soluciones,
sustancias extrafias y gases Corosivos.
Evite lugares sujetos a golpes o vibraciones. En particular, un dispositivo como
por ejemplo, un contactor puede llegar a ser una fuente de vibraciones. Coloque
la fuente de alimentacion lo més alejada posible de fuentes de vibraciones o
golpes. Para la aplicacion en un barco, siempre conectar un tope (PFP-M) a
cada extremo para mantener la fuente de alimentacion en su lugar.
Si la fuente de alimentacion se utliza en un drea con excesivo ruido electrdnico
o subidas de tensin, asegirese de separar la fuente de alimentacion lo més
Iejos posible de las fuentes de ruido
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IT_|INomenclatura

@ Terminale di ingresso (L), (N). (il fusibile si trova sul lato (L).

(@ Terminale di terra protettivo (PE) (
(Viene utilizzato un terminale di terra protettivo (PE) specificato negli standard di sicurezza.
Eseguire tutli i collegamenti della messa a terra.)

@ Terminale di uscita c.c. (-V), (+V)

@ Indicatore di uscita (DG ON: verde)

( Regolatore della tensione di uscita (V. ADJ)

[ IT_|Standard di sicurezza

£ Glasse d sovetensione - CSOVK dov ossrs prtatouzando n s oo
3. Questa apparecchiatura & in casse i potezione 1. i )
4. Classo clmatioa indicati di seguito in modo da rispettare le norme di sicurezza
Conlorme ale norme ENSO178(-VDE 0160) previsie per [uso dela fensione in ooz
Claso o sowatonsine

1 lerminal d e n ¢ (3)sono sla Procausiot rolatve l s estomo o alla scwozza unzionale
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ES |Descripcion

() Terminal de entrada (L), (N). (El fusible estd situado en el lado (L).

@ Terminal PE (puesta a tierra de proteccion) (
(A PE (puesta a tierra de proteccién) se usa un terminal estipulado en las normas de seguridad.
Conectar oompletameme atierra)

@ Terminal salida c.c. (- V), (+V)

indicador de salida (DC ON: verde)

® Potenciometro de tension de salida (V.ADJ)

ES ]Normas de seguridad

] SBVK-G debe esiar potegido por un fusbl extemo
3. Este equipo es de proteccion clase 1 e o N
4. Clase cimdica : 3K que 5@ indican a continuacién para cumpl con a5 nomas de
Conforme a ENS0178 (=VDE 0160). uridad previsias para el so de la eirada de c.c.

Categoria de sabretension . S et

1. Los terminales de saliga de .. (9) estdn aislados
gaivénicamenta de los torminales oo enirada (7).
2. Categoria de sobretensicn - Il
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(2) ® E BFICONT 8. Los componentes internos podrian deteriorarse y romperse debido a la adversa
N . N . seguire tutt i collegamenti della messa a terra. Viene utiizzato un terminale di terra ¥ romp
1. T-ZRERUIEML TS, REVETED S/ PE (RE i fal G p,;gmw specifcats negi Standard d strrz.Incasoren vengano colegt disipacion del calor. No afloje los tomillos de ninguno de los dos lados de la
*fi;@ RFOLYD, 7-ANFRLLBEBBPRBEOBNN S 2. 7T R RIOE K. A AR T 00 R terminali i terra, possono he o problem fuente de almentacién
, [, P , terminali iing poiché si (2) Cableado  Instalacion
2. BEORANT—0OBSEC SBHBY T, AHAET L 8 AT B RRER IRETRN DREXSARMRE, REAUTHH " polrebbero verfcare scintle. 1. Asegure una puesta a tierra perfecta. Se utiza un terminal de puesta a tiera
EROA VL) ICTEBE Vit 3. Per evitare lnsorgere di fumi o principi di incendi dovuti allesistenza di un carico protector conforme con las normas de seguridad. Si la puesta a tierra no es
BHOERICLS !E)%MVJ%YE 5%)\ EBFC R HICTROBI & = anormale sul cavo, usare per i seguenti materiali. correcta, puede provocar choques eléctricos o disfunciones.
BRCEEN, Py e G o TG Tipi di cavi raccomandati: 2. Asegurese de que los terminales de entrada y salida estan conectados
HREBRE ) n El cableado cto puede pr un incendio.
. [SBVK-GO15( 1, S6VK-GO30(T] |AWG24-12 | 0.25~4mn | 0.25~2 Smm fTerminale Modello Tipo di cavo raccomandato 3. Usar el material siguiente con el alambre que se va a aplicar al producto para
e Wk HEREFRE SBVK-GOGOL 1) AWG22-12 | 0.35-4mm | 0.35-2 5mm? Cavo rigido|Cavo flessibilel evitar que se produzca humo o ignicién a causa de una carga anormal.
& WG T WA [SeVK-GI2024 AWG22-10 | 0.35-6mm | 0. 35-4mm? [SBVK-GO1501,58VK-G0B0 1] | AWG24 a 12 0.25 a 4 | 0.25 a 25mnv Tipo de cable
[88VK-G015017,88VK-GO30IC) | AWG24~12]0.25~4mm? | 0.25~2.5mm? |s8vk-G2a0 1 AWG20~10 | 0.5-6mm? | 0.5~4mm? [S8VK-GO60T 1] AWG22a 12 |0.35 a 4mm* | 0.35 a 2.5mm* - Tipo de cable recomendado
SBVK-GO60T 1) AWG22~120.35~4mnv | 0.35~2.5mn C AWG16-10 | 1.5-6mm?_| 1.5-4mm? Ingresso [SBVK-G12024 AWG222 10 [0.35 2 6mny’ | 0.35 2 4 Terminal Modelo AWG _[Alambre macizo|_Alambre foroido
A% [SBVK-G12024 AWG22~10[0.35~6mnr | 0.35~dmn? AWG24-12 | 025~ 4mn| 0.25-2.5mm” [S8VK-Ga40T) AWG20a 10 [0.5 2 6mm’_| 052 4mm ISBV-GOT57T7,S8VK-GO30T | AG24hasi 12 025 hasta dmn | 025 hasta 25
AWG20~10[0.5~6me_| 05~dmn? AWG22-12 | 0.35-4mm? | 0.35-2.5mm” [S8VK-Gasor AWG16210[1.5a 6mm* | 15a 4mm” SaVK-Goso ) AWGZ2hsa 12 |0.35 hasta 4 | 035 hasa 25m
AWG16~10[1.5~6mme_| 1.5~dmn¥ - |AWG20-12 | 0.5~4mm? | 0.5-25mm? [SBVK-G01524 AWG24 2 12 10.25 2 dmn | 025 2 2 5mim’ Entrada [SBVK-G12024 AWGR2hasa 10 [0.35 hasta 6 | 035 hasia dmné
AWG24~12]0.25~4mn? | 0.25~2.5mn? et |SBVK-GO1512,58VK-G03024 | AWG22 a 12 [0.35 a dmn¥ | 0.85a 2.6mm” Sevk-Gaa0 13 AW 10[0.5 haste m? | 05 hasa dmat
X - = . = 12 | 0.75-4mm | 0.75-25mm” x x
[S8VK-G01512,S8VK-G03024 | AWG22~12[0.35~4mn | 0.35~2.5mm? [ 075-2.5mm [S8VK-GO1505,S8VK-GO3012. | \icaa 12 |05 admm® | 052 2.5mmt SBVK-G480. 1) AWGIBhast 10 [ 1.5 hasta b | 15 hasta mn
[SEVK-GO1505,S8VK-GO3012, | pyiG20~12|0.5~4mmt | 0.5~25mme SBVK-G24048 JAWGTE-10 | 0.75~6mnr | 0754 SOVKG06024 IS8V Gotez WG4 asa 12 [0.25 hasta 4mn? | 025 hasta 25mm
|SBVK-G06024 B [S8VK-G24024,58VK-GAB048 |AWG14~10 | 2.5-6mm? | 2.5-4mm’ Uscita [SBVK-G03005,58VK-G0G012 |AWG18a 12[0.75admm | 0.75a 2.5mm* Ko7 | AWGZ2hasta 12.10.35 hasta dmie | 0.35 hasta 25me
[S8VK-G03005,58VK-GOB012_| AWG18~12[0.75~dmn | 0.75~2.6mm? K AWG12-10 [ 4-6mme | 4mm? AWG182 10 [0.75a 6mm’ | 0.75 2 4 SV G0 1205 SaVK 0012,
AWG18~10]0.75~6mm | 0.75~4mm? 1S8VK-GO1501,58VK G030 R AWG14a10 [25a6mm? | 25a4mm® |SBVK.G06024 AWGhasa 12 |05 hasta 4mm? | 0.5 hasta 25mn?
e ey [S8VKCGOGOTTT [pwet-2 | 25-4mm | 25-4mn AWGT2a10 [4abmme | dmr Salida|SBVK-G03005,5BVK-GOB0T2. | WG fasi 1 [0.75 asta 4 | 075 hasta 25m?
AL 198VK-G03005,58VK-G06012 | :
AWG12~10[4~6mr?__| mn? " [58VK-G12024 S8VK-G240T0, |y 1a-10 | 2.5-6mme | 25-4mm [S8VK-GOISTI SBVK-GO30TT, | yaraa 12 |25 admmt | 25 2 dmmt 1SBVK-G12024,58VK-G24048 | NGBtz 10 [0.75 hasta 6mim | .75 hasta v
AWG14~12 [25~dmme | 25~dmm? [58VK- G4BT 1 Terminale |S8VK-GO6OL) - ISBVK-G24024,S8VK-G48048 | AWG4Testz 10 [2.5 hasta bmim | 25 hasta 4mm?
T e T ﬂhfﬁf?a???m,v TR ‘)L‘ﬁ : L’k{’, 2t : gmm e ae SEVKG2A0T Gt a 10 fpsabmm | 25 4mne SBVK-G48024 AWG2hasa 10 |4 hasta bmm_| 4mm?
Revicaao " |AWG14~10{25~6mnF | 25~4mm? I o [S8VK-G015717,S8VK-G030L1, , .
- 5. ALY, TN T A T R DR Tuttii g i AWGHhasta 12 (2.5 hasta 4mm? | 2.5 hasta 4mm
%37 JseVK-GLII] RHEEAE L5 e teminai |S8VK ST Spolatura cavBmm Temninal |SOVKG060 1
i L H : (3) it s [ i 4 " x
4 BRI TN LLEONTHTAERE A G TCLE ( 1';‘1‘:\ O b ADW T 5. 1 T 2026 S8VK-G40-L s 0 [2. hata b | 25 st
. - d = = e B s s 4. Quando si serra il prodotto, non esercitare forze superiori a 75 N sulle morsettiere o Todor]
5. R, MTHCES LS~ baE B TRYAL THECE (42,"}1%7?; P SRR R suiterminal dei conefr maaing S8V cables que ay que polar8mm
BAEE b THE RS . i Ll 5. Prima di alimentare (ON) il prodotto, accertars i avere fimosso lfogiio utiizzato per 4o e e o DG s o vl ol ot s 75 1
) EARERRE LT Ia protezione del procotto durante la lavorazione meccanica. e .

(3) Regolazione della tensione di uscita
1.1l egolatore della tensione di uscita (V.ADJ) potrebbe danneggiarsi. Non forzare la
vite di regolazione.
2. Non superare | valori nominali della tensione di uscita e della corrente dopo aver
regolato la tensione di uscita.
(4) Per ulteriori informazioni, consultare il catalogo dei prodotti.

Precauzioni nell'uso del prodotto

'OMRON non & responsabile della conformita con alcuno standard, codice
o regolamento da applicare all'utilizzo dellalimentatore con altri prodotti
per

Acquisire tutte le i ldoneita dsl

5. Asegurese de retirar la hoja que cubre el producto para el mecanizado antes de
conectar la alimentacion.
(3) Ajuste de la tensién de salida
1. El regulador de tensién de salida (V.ADJ) podria verse dafado. No afiada
potencia innecesaria.
2. No superar la capacidad y la corriente de salida nominal después de ajustar la
tension de salida.
(4) Consultar el manual del producto por detalles.

OMRON no se hace responsable de la conformidad con las normas, cédigos o

aplicables a la de los productos en la aplicacion del

prodoﬂo allimpiego con sistemi,
cui sara uullzzato Acquisire e rispettare tutti i dMetl di utilizzo appl\cabl\l al
preseme prodott

UTIL\ZZAHE MAI | PRODOTTI PER UN'APPLICAZIONE CHE
IMPLICHI SEVERI RISCHI PER LA VITA O PER LA PROPRIETA!
SENZA ASSICURARSI CHE L'INTERO SISTEMA SIA STATO
PROGETTATO PER GESTIRE TALI RISCHI, E CHE IL PRODOTTO
OMRON SIA CORRETTAMENTE CLASSIFICATO E INSTALLATO PER
L'UTILIZZO DESIDERATO NEL SISTEMA O EQUIPAGGIAMENTO
COMPLESSIVO.
Consultare anche il catalogo dei Prodotti per la Garanzia e le Limitazioni
di a

cliente 0 a la utilizacion del producto. Realizar todas las gestiones necesarias
para determinar la aptitud del producto para los sistemas, aparatos y equipos con
los que vaya a ser umlzado Conocer y respetar todas las prohibiciones de uso
aphcables a este product
LICE NUNCA LOS PRODUCTOS PARA UNA APLICACION QUE
\MPL\QUE UN GRAVE RIESGO PARA LAS PERSONAS O COSAS, SI NO
TIENE LA GARANTIA DE QUE EL SISTEMA HA SIDO D\SENADO PARA
HACER FRENTE A LOS RIESGOS Y QUE EL PRODUCTO OMRON TIENE LA
POTENCIA ADECUADA Y HAYA SIDO INSTALADO PARA LA UTILIZACION
PREVISTA DENTRO DEL EQUIPO O SISTEMA COMPLET!(
Véase también el catélogo de Productos para conocer la Garant\a y la Limitacién

de Responsabilidad.

Precauzioni per I'utilizzo corretto

Precauciones para uso correcto

AR . AN B el bt SR W S

W Montaggio
 Per tipi di montaggio diversi da Fig.2, fare riferimento al calalogo
* Spazio per il montaggio
Installare I'unita di alimentazione in modo che intorno ad essa possa
circolare aria. L'unita di alimentazione & infatti progettata per smaltire il
calore mediante ventilazione naturale.
* 1 Senso di circolazione dell'aria
* 2 75 (mm) o pit
* 3 75 (mm) o pit
* 4 20 (mm) o piu
W Tolleranza di tensione di ingresso
Corrente nominale: 100-240 Vc.a.
90-350 Ve.c.
Per luso della tensione in ingresso c.c. si applicano le seguenti norme di
sicurezza: UL 60950-1, cUR (CSA C22.2 N. 60950-1), EN 50178, EN 60950-1 e
Lloyd's.
W Regolazione della tensione di uscita
Impostazione predefinita: Impostata sulla tensione nominale Intervallo di
regolazione: Regolabile con "V.ADJ" (punto (8 sul pannello frontale) da —10% a
+15% della tensione di uscita nominale.
Ruotando in senso orario la tensione di uscita viene aumentata,
vuolando in senso antiorario la tensione di uscita viene diminuita.

La (enslone in uscita potrebbe superare la gamma consentita quando si

esegue l'operazione "V.ADJ" (®)).

Durante la regolazione della tensione d'uscita, controllare la ensione d'uscita

dell'unita di alimentazione e verificare che il carico non venga danneggiato.

W Prova della rigidita dielettrica

Rigidita dielettrica nominale: 3000 V c.a. fra i terminali di ingresso (D collegati tra

loro) e i terminali di uscita (@ collegati fra loro) per 1 minuto.

Durante la prova, impostare la corrente di disattivazione del dispositivo di

prova della rigidita dielettrica a 20 mA.

Note:

1. Limprowviso passaggio di 3000 V c.a. pud causare un picco di
tensione e danneggiare I'unita di alimentazione. Aumentare / diminuire
la tensione di prova in modo graduale.

2.Per proteggere I'alimentatore da eventuali danni, accertarsi di

cortocircuitare tutti i terminali di uscita dell'alimentatore.

W Prova di isolamento

Per provare la
ohmmetro a 500V c.c..

Nota:

Per proteggere I'alimentatore da eventuali danni, accertarsi di
cortocircuitare tutti i terminali di uscita dell'alimentatore.

B Protezione da sovracorrente

Il carico e |'unita di alimentazione sono automaticamente protetti da possibili

danni tramite la funzione di protezione da sovracorrente. La funzione di

protezione si riassetta automaticamente quando la corrente torna ai valori

nominali.

Note:

1. Se lalimentatore & stato cortocircuitato o alimentato con una sovratensione
per un periodo maggiore di 10 secondi, i componenti interni possono
deteriorarsi o danneggiarsi

2.1 interni possono 0 i. Non utilizzare il
prodotto per applicazioni il cui carico causa frequenti erogazioni di correnti di
spunto e sovraccarichi.

W Protezione da sovratensione

In questi modeli il carico e I'alimentatore sono automaticamente protetti contro le

sovratensioni. La funzione di protezione interviene quando la tensione d'uscita

supera approssimativamente il 130% del valore nominale.

Per ripristinare I'alimentatore spegnerlo, attendere almeno 3 minuti, quindi riaccenderlo.

Nota:

Prima di riaccendere |'alimentatore, accertarsi di avere rimosso la causa

della sovratensione.

M In assenza di tensione di uscita

Una possibile causa dell ‘assenza di (ens\one di uscita puo essere la

presenza di una di o oppure

Tattivazione di un disposiivo di blocco di protezione.

Il blocco protezione pud essere attivato se si verifica un aumento

improwviso di tensione durante I'accensione dell’alimentatore.

In caso di assenza di tensione di uscita, verificare quanto segue prima di

richiedere I'assitenza tecnica del prodotto:

Controllare lo stato di protezione da sovratensione:

« Verificare che non esista uno stato di sovraccarico oppure che il carico
non sia cortocircuitato. Durante il controllo, rimuovere i cavi per il carico.

« Provare a eliminare la sovratensione o ad annullare la funzione di blocco protezione:

Spegnere I'alimentatore e lasciarlo spento per almeno 3 minuti. Quindi, accenderlo

dell utilizzare un

B Montaje

« Para tipos de montaje diferentes a Fig.2, consulte el catalogo.

« Espacio de montaje

Instale la fuente de alimentacion de forma que la corriente de

aire circule alrededor de ésta, ya que esta disenada para radiar calor por
medio de una corriente de aire natural.

*1 Direccion de circulacion de aire

%2 75 (mm) min,

*3 75 (mm) min.

%4 20 (mm) min.

W Tolerancia del voltaje de entrada

Voltaje nominal: 100 a 240 V de CA

De 90 a 350 Ve.c.

Para el uso de la entrada de c.c. se aplican las siguientes normas de

seguridad: UL 60950-1, cUR (CSA C22.2 N° 60950-1), EN 50178, EN

60950-1y Lloyd's.

W Ajuste de la tension de salida

Ajuste por defecto: La tensién nominal

Rango de ajuste: Ajustable con “V.ADJ" (&) en la superficie frontal del producto desde —

10% a + 15% de la tension de salida nominal.

Si se gira en direccion de las agujas del reloj se aumenta la tension, y girando

en sentido contrario se disminuye la tension de salida.

Nota:

El voltaje de salida puede aumentar mas alla del rango de voltaje permitido

cuando se realiza la operacién 'V.ADJ" (©).

Durante el ajuste de la tension de salida, verifique la tension de salida del

suministro de alimentacion y aseglrese que no se haya destruido la carga.

B Prueba de rigidez dieléctrica

Rigidez dieléctrica nominal: 3000 Vc.a. entre los terminales de salida < 0 >y

los terminales de salida < 3 > durante 1 minuto.

Durante la prueba, ajuste la corriente de corte para el dispositivo de prueba de

tension no disruptiva a 20 mA.

Notas:

1. Aumente/reduzca la tension de prueba gradualmente. La conmutacion
brusca de 3000Vc.a. Puede provocar una sobretension, ocasionando
dafios en la fuente de alimentacion.

2. Asegurese de cortocircuitar todos los terminales de salida de la fuente de
alimentacion para protegerla de dafios.

W Prueba de res\s(enma de aislamiento

Para probar la

un ohémetro de c.c. a 500 Vc C..

Nota:

Aseglirese de cortocircuitar todos los terminales de salida de la fuente de

alimentacion para protegerla de dafios.

B Proteccion contra Sobrelenslan

Lacargay la fuente de estan

de dafos por sobrecorriente mediante la funcién de proteccion contra

sobrecargas. Cuando la corriente de salida vuelve al rango nominal, la

proteccion contra sobrecargas deja de operar.

Notas:

1. Sila fuente de alimentacién ha sufrido un cortocircuito o ha recibido una
sobrecorriente durante mas de 10 segundos, los componentes internos de la
fuente de alimentacion podrian sufrir dafios.

2. Los componentes intemos podrian suffir dafios. No utiice el producto para
aplicaciones en las que la carga provoque frecuentes corriente de irupcion y
sobrecarga. Cuando la corriente de salida vuelve al rango nominal, la proteccion
contra sobrecargas deja de operar.

B Proteccion contra sobretension

Esta fuente de alimentacion protege autométicamente a la carga y a si misma de

sobretensiones. La proteccion conira sobretension opera si la tension de salida supera

aprox. el 130% de la tensién nominal. Para restablecer la fuente de alimentacién,
desconéctela durante mas de 3 minutos y, a continuacion, vuelva a conectaria.

Nota:

Asegurese de eliminar la causa de sobretension, antes de conectar la fuente de

alimentacion.

M En caso de que no haya voltaje de salida

La causa posible de que no haya voltaje de salida puede ser la presencia de una

situacién de sobrecarga o sobrevoltaje o puede deberse al funcionamiento de un

dispositivo protector de blogueo. La proteccin de bloqueo puede funcionar si sobreviene
una gran cantidad de voltaje de choque al conectar la fuente de alimentacion

Sino hay voltaje de salida, rogamos comprobar los siguientes puntos antes de

ponerse en contacto con NSotros:

+ Comprobar si la carga esta en estado de sobrecarga o cortocircuitada. Quitar los
cables a carga durante la verificacion.

+ Tratar de borrar la funcién de proteccin de bloqueo o sobrevoltaje:

Desconectar la fuente de alimentacion una vez y dejaria asi durante al menos 3

de la fuente de utilizar
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